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RAPPORT. 


Toronto,  9  Juin  1869. 

J.  W.  McGrAUVRAN,  Ecr., 

Président  du  Comité  de  fEau, 

Monsieur, — Conformément  à  une  Résolution  de  vo- 
tre Comité  qui  me  prie  de  préparer  des  plans  et  devis 
pour  la  construction  d'une  pompe  hydraulique  à  vapeur 
sur  le  plan  général  de  la  Pompe  de  la  Cité  de  Hamilton, 
avec  toutes  les  modifications  à  icelle  qui  peuvent  me 
paraître  avantageuses  ;  la  capacité  et  la  force  de  l'Engin 
devant  être  de  trois  à  quatre  miPions  de  gallons  par 
jour,  j'ai  l'honneur  de  vous  dire  qu'après  avoir  person- 
nellement fait  la  visite  et  l'inspection  des  Pompes  hy- 
drauliques des  Cités  de  Hamilton,  Chicago,  BufFalo  et 
Détroit,  et  dont  vous  trouverez  plus  loin  les  détails  rau- 
mtieusement  marqués,  je  me  suis  mis  à  l'œuvre,  et  je 
prends  la  liberté  de  vous  soumettre  les  plans  et  devis 
ci-joints. 

Tout  en  suivant  les  traits  généraux  de  la  Machine 
de  Montréal,  j'ai  cependant  mis  de  côté  le  système  de  la 
basse  pression,  me  servant  préférablement  de  cylindres 
de  force  égale   à  chaque  extrémité  du  balancier. 

L'exiguitô  de  l'Edifice  destiné  aux  Machines  de 
Montréal  ne  m'a  pas  permis  d'adopter  le  plan  général 
de  la  machine  de  Hamilton  ;  quand  même  ce  système 
serait  désirable,  l'énorme  consommation  de  combustible 
qu'il  nécessite  ne  saurait  en  aucun  cas,  justifier  votre 
Comité  d'en  ordonner  l'adoption. 


On  propose  de  substituer  aux  Bouilloires  de  la  Ma- 
chine de  Hamiton  dos  Bouilloires  tubulaires  de  l'espè- 
ce de  celle  de  la  Machine  de  Montréal  ;  ce  chantfement 
aura  pour  résultat  probable  de  diminuer  la  consomma- 
tion du  conbu8ti})le,  mais  pas  au  point,  je  pense,  que 
l'on  parait  s'y  attendre. 

L'adoption  du  plan  que  je  propose  ici  donnerait  à 
tous  égards,  excepté  en  ce  qui  regarde  les  cylindres  à 
basse  pression,  des  dimensions  uniformes  aux  deux  Ma- 
chines à  vapeur,  résultat  d'une  importance  considérable 
quand  il  s'agira  de  doubler  les  pièces,  ei  aussi  sous  bien 
d'autres  rapports  ;  si  l'on  trouvait  le  cylindre  à  basse  pres- 
sion inférieur  au  plan  que  je  vous  soumets  aujourd'hui 
on  pourra  l'enlever  en  tout  tems  à  peu  de  frais,  et  le  rem- 
placer par  un  cylindre  plus  petit. 

L'on  verra  que  j'ai  considérablement  renforcé  la  char- 
pente des  Machines,  et  fait  quelques  modifications  aux 
détails,  afin  de  rendre  l'engin  plus  doux  dans  sa  marche 
et  plus  efficace  dans  son  fonctionnement. 

Je  dois  ajouter  que  je  n'ai  pu  voir  dans  aucune  des 
Cités  que  j'ai  visitées,  et  que  je  ne  connais  nulle  part  ail- 
leurs, de  pompe  hydraulique  de  la  capacité  de  celle  de 
Montréal  et  fonctionnant  contre  une  pression  d'eau  si 
considérabe,  qui  puisse  être  comparée  à  celle-ci  sous  le 
rapport  de  la  vitesse  et  de  l'efficacitédu  travail.  La  Ma- 
chine de  Bufl'alo  sous  une  pression  de  88  pieds  seule- 
ment ne  donne  que  quatre  coups  de  piston  à  la  minute, 
et  pas  une  des  Machines  déjà  citées  ne  dépasse  douze 
coups  à  la  minute  ;  la  Machine  de  Montréal  au  contraire 
travaillant  à  toute  vitesse,  sous  une  pression  double  de 
celle  de  la  Machine  de  BufFalo,  donne  dix-huit  coups  à 
la  minute,  c'est-à  dire  une  vitesse  de  quatre  vingt  à  deux 
cent  seize  pieds  à  la  minute  pour  les  pompes.  Ce  résul- 
tat si  remarquable  n'a  pas  peu  contribué  à  me  décider  de 
vous  recommander  l'adoption  de  ce  plan,  et  je  ne  pense 
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pas  là  tout  prendre,  et  avec  les  raodifications  que  j'ai  in- 
diquées dans  les  plans  et  les  détails,  qu'il  soit  possible 
de  trouver  un  meilleur  système  de  pompe  hydraulique. 
Pour  conclure,  je  dois  insister  auprès  de  votre  comité, 
dans  le  cas  où  il  se  déciderait  pour  l'érection  d'une  se- 
conde Machine,  sur  l'importance  et  la  nécessité  qu'il  y 
a,  tant  pour  vous-mômes  que  pour  les  Eut  n^preneurs  des 
Travaux,  de  vous  mettre  à  r(BUvre  sans  délai  ;  le  temps 
est  déjà  bien  court  pour  cet  ouvrage.  Et  s'il  nous  fallait 
repasser  de  nouveau  tous  les  détails  et  particularités  de 
cette  entreprise,  nous  serions  encore  exposés  aux  mêmes 
embarras,  tracasseries,  inquiétudes  et  dépenses  par  les 
quels  il  nous  a  fallr.  passer  pour  la  construction  de  la 
Machine  actuelle. 

Je  suis,  MoNsiF.UR, 

Votre  très  humble,  et  obt.  Serviteur. 

Sam.  Risley. 
Ingénieur  Consultant. 
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La  Machin»»  devrait  être  parachevée  et  sous  vapeur  le 
premier  de  Décembre  prochain  ;  cet  intervalle  donnerait 
tout  au  plus  le  temps  nécessaire  pour  l'ajustement  des 
I)ièceH,  chose  si  essentielle  avant  de  mettre  toute  la  Ma- 
chine en  fonction  réj^ulière  et  active. 

Quant  au  coût  de  la  Machine,  je  pense,  au  meilleur 
de  mon  ]Uf?ement,  que  les  Entrepreneurs  n'ont  jL^uère 
fait  deproHt  sur  leur  prix  contractuel,  en  supposant  que 
leur  prix  eût  été  rénumératoïre  si  on  leur  eût  accordé  le 
temps  ordinaire  pour  terminer  leurs  travaux.  La  nou- 
velle Machine,  excepté  pour  l'item  de  deux  Bouilloires 
au  lieu  de  quatre,  sera  un  peu  plus  dispendieuse  ({ue  la 
Machin*;  actuelle,  en  ce  que  la  charpente  en  sera  plus 
forte  et  qu'il  faudra  y  ajouter  un  chauHbir  (heater)  et 
quelques  autres  additions. 

Déduction  faite  des  deux  Bouilloires  et  leurs  dépen- 
dances, soit  ? 2,500,  je  pense  que  le  coût  de  la  nouvelle 
Machine  devra  se  porter  au  prix  de  l'ancienne,  c'est-à- 
dire  à  $33,500  allouant  les  |2,500  pour  couvrir  les  frais 
de  l'augmentation  de  la  force  des  Engins  pour  laquelle 
les  Entrepreneurs  réclament  un  Bonus  de  !jlO,000. 

Je  suis,  avec  respect, 
Votre  &c,, 

S.  RiSLEY. 


rOMPE   HYDRAULIQUE  A  VAPEUR  DE  MONTREATi — ENOIN 
A  DOUBLE  CYLINDRE- 


Les  cylindres  à   vapour  places  à 
du  bnlancier,   directement  au-dessus 

Diamètre  du  cylindre   à    basse 

pression         ... 
Parcours  du  Piston 
Diamètre  du  cylindre  à  haute 

pression         ... 
Descente  du  Piston 
Révolutions  de  la  Machine 
Hauteur  de  la  colonne 

Mars  1869—131  heures  de  tra- 
vail des  Pompes  quantité 

Gallons  mesure  impériale 
par  24  heures 

Consommation  de  combustible- 
pour  131  heures    - 

Consommation  de  combustible- 
par  24  heures 

Avril — 100  heures,  travail  des- 
Pompes  .        .        - 

Grallons  mesure  impériale 
par  24  heures 

Consommation  de  combustible- 


chaque   extrémité 
dcsPomes. 

44  pouces 
9     pieds 

25  pouces 

6    pieds 

à  la  minute. 

185i  pieds. 

19,455,115  gallons. 

3,747,504 

133,000    hvres. 

24,464    " 

15,426,073  gallons. 

8,702,000    " 
32,300  Ivres. 


Pompe   hydraulique    a    vapeur    de    Hamilton. 

M  VCHINE  A  double  CYLINDRE. 

Les  cylindres  à  vapeur  placés 
à  l'une  des  extrémités  du  ba- 
lancier :  le  cylindre  à  basse 
pression  en  dehors  du  cylin- 
dre à  haute  pression. 


Le  baTancier  fait  mouvoir  la 
pompe  en  dedans  dit  cylin- 
dre à  haute  pression  :  l'essieu 
à  l'autre  extrémité  du  Balan- 
cier se  meut  par  les  cylin- 
dres à  vapeur. 

Diamètre  du  cylindre  à  basse 
pression.         .*        .         .         . 

Descente  du  piston    -         -         - 

Diamètre  du  cylindre  à  haute 
pression 

Descente  du  Piston 

Diamètre  de  la  pompe 

Descente  de  la  pompe 

Révolutions  de  la  Machine 
10  à  la  minute. 

Hauteur  de  la  Colonne     - 

Mars, — 131  heures,  travail  des 
pompes,  quantité 

Consommation  de    combustible 
do  do 

comparée  à  celle  de  la  Machi- 
ne de  Montréal,  53,880"  7,043, 
369—19,455,115 

Déduire  pour  faire  la  vapeur 
quantité  par  24   heures. 

Consommation   par  24  heures. 


r    ^•,         ,.,.,.       . 


t  *   f         n     .^î 


8  pieds 


6  pieds 
4  pieds 


185  pieds 


42  pouces, 


24 


24 


7,043,369  gallons. 
53,880     livres. 


148,833      " 
8,400      " 
1,289,625  gallons. 
9,871     livres. 


Machine  de  Chicago. 


Deux  engins  simples  à  cylin- 
dres condensateurs,  liés  à  un 
arbre  à  manivelle. 

Le  cylindre  à  vapeur  relié  à  une 
extrémité  du  Balancier,  et  - 
l'arbre   à  l'autre. 


i) 


Le  Balancior  fait  mouvoir  les 
pompes  en  dedans  des  cylin- 
dres à  vapeur. 

Diamètre  des  cylindres  à  vapeur  44  pouces. 

Descente  des   Pistons.  -  9  pds. 

Pompes   plongeantes  à  dou- 
ble   mouvement. 

Diamètre   des    Pompes.         -         34pces. 
Descente  des    Pompes.         -  5  pds.  6  pces. 
Hauteur    de  la  colonne         -    100  pieds. 
Consommation  de  Combusti- 
ble quand  la   pompe   fournit 
19,    455,    115    gallons. 

Comparaison  avec  la  machine 
de  Montréal,  pour  le  même 
travail  et  résultat         -  -  107,000 


58,700  livres. 


Machine  de  Buffalo. — Machine  a  condensateur 
ET  A  Balancier. 


Le  Cylindre  à  vapeur  est  placé 
à  une  extrémité  du  Balancier, 
et  l'arbre  à  manivelle  à  l'au- 
tre.   La  pompe  fonctionne  di- 
rectement sous  le  cylindi  ^  à 
vapeur  ;   elle  a  la  même  des- 
cente   du    piston. 
Diamètre  du  Cylindre  à  vapeur 
Descente  du  Piston      -    - 
Pompe  plongeante  à  double 

mouvement 
Diamètre  de  la  Pompe 
Descente  de  la  ponpe 
Révolutions  :  4  à  la  minute 
Hauteur  de  la  Colonne 


10  pieds 


65  pouces. 


31 1  pouces. 


10  pds 
88  pds 
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Consommation  de  combustible 
quand  la  pompe  fournit 
19,  455,  115-  gallons 

Comparaison  avec  la  Machine 
de  Montréal  pour  le  même 
travail        .        -        - 


50,  000  livres 


107,  000 


MACHINE  DE  LA  CITÉ  DE  DETROIT 

Machine  horizontale  à  condensateur. 
Pompe  à  double  mouvement,  mue  directement  par  la 
tige  du  Piston. 

Diamètre  du  cylindre  à  vapeur  4?  pouces. 

Descente  du  Piston  -        -         -  8  pieds 

Diamètre  de  la  Pompe      -         -  24  pouces. 

Descente  de  la  Pompe      -         -  8  pieds 

Révolution  ;  12  à  la  minute. 
Hauteur  de  la  Colonne    -         -        75  pieds. 
Consommation  de  combustible 

quand  la  pompe   fournit  19, 

455,  115,  gallons    - 
Comparaison  avec  la  Machine  de 

Montréal,  pour  même  travail 

et  le  même  résultat        -        -  109,000 


42,  000  livres. 


CEDULE  INDIQUANT  LA  CAPACITÉ  DE  LA  NOUVELLE  POMPE  HYDRAULIQUE 
A  VAPEUR  DURANT  LES  MOIS  DE  MARS  ET  AVRIL  DERNIERS. 
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•  L'Engin  a  été  arrêté  à  6.20  p.  m.,  le  4  Avril,  et  remis  en  marche  à  7.00  a.  m.,  le  5  Avril. 

•  L'Engin  a  été  arrêté  à  7.10  p.  m.,  le  5  Avril,  et  remis  en  marche  à  6.10  a.  m.,  le  6  AvriJ. 


Monln-al,  26  Mai  1869. 


LOUIS    LESAGE. 

Sufintendant  de  l'Aqueduc. 


